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Horní profil 

"U" profil z tlačeného hliníku o rozměrech 27x22x2 mm se speciálními vnitřními drážkami pro uchycení suportu pro naklápěcí váleček žaluziového žebříčku, pro montážní rychloupínací držák a pro event. zakrytí profilu žaluziovým páskem lamely.
Viz přednosti horního, hliníkového profilu
Spodní profil 

Ocelový plech o rozměrech 25x4 mm ( pro lamelu 25 mm), 35x4 mm (pro lamelu 35mm). Alternativně je možné dodat dvoudílný Al profil o rozměrech 19x5mm. Spodní profily z ocelového plechu jsou oboustraně lakovány, stejně tak i profil z hliníku. 

Lamely 
25 nebo 35 mm lamely, konkávně konvexně profilované, vysoce pevná slitina Al, síla lamel 0,21 mm. Lamely jsou vysoce flexibilní, lakovány jsou oboustraně i po řezaných krajích. Otvory v lamelách pro vytahovací šňůru a pro eventuální vodící lanka jsou o rozměrech 2,5x6,5/10mm. Alternativně je možné použít i dřevěné lamely z americké lípy o rozměrech 27x3mm. 

Textilie 

Vytahovací šňůra 1,4 mm a žaluziový žebříček z pevného polyesteru, probarvení je již v základní materiálu, barevné provedení dle momentální nabídky. 

Plastové díly 

Pevné pružné komponenty z materiálu vhodného do vyšších teplot, plastického, nelámavého. Jedná se především o koncovky dolního profilu, kotvící zátky žaluziové šňůry, suporty a navíjecí válečky. 

Postraní vodící lanka 

Mofil PAD o průřezu 0,68 - 1,5 mm, nebo ocelové lanko o průměru 1,5 mm potažené PVC, kotvené v horním profilu pomocí ocelového válečku nebo hliníkové plomby, dole na rámu okna kotvené speciálními vypínacími držáky. 

Ovládání 
Vytáhování lamel je možné pomocí šňůrové brzdy nebo šňůrových koleček na rám okna, naklápění lamel je možné pomocí šestihranné průhledné tyčky nebo pomocí speciální převodovky a kuličkového řetízku, nebo flexibilního táhla. 

Viz možné způsoby ovládání 

Maximální rozměry 

maximální šířka 3000 mm*
maximální výška 2500 mm
maximální plocha 5m²**

* u všech typů není možné - nutné konzultovat
** větší plochu než 5m² je nutné konzultovat s výrobou 

Přednosti horního profilu:

· Ohyby jsou možné až do Rmin=100mm.

· Profil je tuhý a pevný, dokonale drží tvar.

· Úhlové spoje žaluzií SLOPE LINE jsou dokonalé. Nejsou vidět žádné spáry.

· Následná povrchová úprava až po ohybu, vystřižení otvorů a zakrácení délky má za výsledek dokonalé zalakování všech částí profilu. Z takto upraveného profilu jsou žaluzie SLOPE LINE vhodné zejména do prostředí, kde ostatní žaluzie nevyhovují - bazény, zimní zahrady apod.

· Hliníkový profil nerezaví!
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Drážkování uvnitř horního profilu umožňuje nejen pevné uložení ložiskového domku a použití montážních rychlodržáků, ale druhá drážka slouží i k eventuálnímu zakrytí profilu lamelou.

Možné způsoby ovládání:

· ovladání průhlednou šestihrannou tyčkou

· kuličkovým řetízkem

· malým motorkem na AAA baterie s dálkovým ovládáním
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Systra spol. s r.o.  –  Váš dodavatel interiérového stínění a exteriérové protisluneční techniky.

Na zahrádkách 349, Tišnov, 666 01 CZ, tel:+420 549 410 212, fax:+420 549 410 036
E mail: tisnov@systra.cz, kontakt: Jiří Makovský, gsm: 608 100 426


