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 Profile du haut
Un profile de forme "U" d‘ aluminium moulé, de dimensions 27 à 22 à 2 mm, à des coulisses spéciales intérieures qui servent à fixer le support du rouleau 

d‘ inclinaison d’ échelette de banne, de la manche de montage de serrage rapide et à la couverture éventuelle du profile par le passement de la lamelle.
Viz přednosti horního, hliníkového profilu
 Profile du bas
En tôle d‘ acier, aux dimensions de 25 à 4 mm (pour une lamelle de 25 mm), 35 à 4 mm (pour une lamelle de 35mm). Alternativement, il est possible de fournir un profil aluminium de deux pièces, de dimensions de 19 à 5mm. Les profiles de bas en tôle d‘ acier et les profiles aluminium sont laqués de deux côtés. 

 Lamelles 
Des lamelles de 25 ou 35 mm, de profile convexe-concave, d‘ alliage aluminium de haute résistance, des lamelles d‘ épaisseur 0,21 mm. Les lamelles sont fortement flexibles, laquées de deux côtés et des bords coupés. Des trous servants au passage de la corde à étirer et des câbles-guide éventuels ont les dimensions 2,5 à 6,5/10 mm. Alternativement, il est possible d‘ appliquer des lamelles de bois de tilleul américain de dimensions 27 à 3mm. 

 Textiles 

La corde à étirer de 1,4mm et l‘ échelette de banne sont fabriqués de polyester dur; 
le matériel est coloré de base. La réalisation couleur se réalise selon un offre momentanée. 

 Components plastiques
Les components solides et flexibles, fabriqués à partir du matériel supportant des températures élevées, plastiques, non-cassants. Il s’agît avant tout de parties finales du profile bas, de bondes-ancre de la corde de banne, de support et de rouleaux à étirer. 

 Câbles-guide de côté
Du monofil PAD de profile 0,68-1,5mm ou du câble d‘ acier de diamètre 1,5 mm couvert de PVC, ancrés au profile haut par un rouleau d‘ acier ou par un plomb aluminium; la fixation en bas du châssis de fenêtre est faite par des manches spéciales à étarquer.

 Commande 
Les lamelles peuvent être étirées par un frein de corde ou par des rouelles de corde au châssis de fenêtre. Le basculement s‘ effectue par une perche hexagonale  transparente, sou par une boîte de changement spéciale avec une chaîne de petites boules, ou par une tige flexible. 

Viz možné způsoby ovládání 

 Dimensions maximales
largeur maximale 3000 mm*
hauteur maximale 2500 mm
surface maximale 5m²**

* à consulter – ne convient pas à tous les types
** une surface dépassant 5m2 il faut consulter avec la production
Les avantages du haut profile d‘ aluminium:
· Les flexions possibles jusqu‘ à R min =100mm.
· Le profile est solide et dur, tenant parfaitement la forme.
· Les jonction des arcs des bannes SLOPE LINE sont parfaites. Il n‘ y a pas 
de jointures visibles.
· l‘ apprêt de surface suit après la flexion, le découpage des trous et de la longueur ce que résulte en laquage parfaite de toute partie du profile. La façon du traitement du matériel désigne les bannes SLOPE LINE et SIN LINE à l‘ application dans les environs qui ne conviennent pas aux autres bannes – piscines, jardins d‘ hiver, etc.
· Le profile d‘ aluminium ne rouille pas!
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Le coulissement à l‘ intérieur de profile de haut permet, à côté de la mise de boîte du coussinet, une utilisation des manches de montage du serrage rapide; la deuxième coulisse sert 
à une couverture possible du profile par une lamelle.

La commande peut être effectuée par plusieurs modes:
· Perche de commande.
· Chaînette de petites boules.
· Petit moteur à piles AAA et une télécommande.
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Systra spol. s r.o.  –  Váš dodavatel interiérového stínění a exteriérové protisluneční techniky.
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