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 Oberleiste
”U”-Profil aus stranggepresstem Aluminium 27x22x2 mm mit speziellen Innennuten zur festen Lagerung des Supports  für  Wenderolle der Leiterkordel, für Montagehalter und für eventuelle Überdeckung der Oberleiste mit einem Lamellenband.

Siehe Vorteile der Oberleiste aus Aluminium
 Unterleiste
aus Stahlblech, 25x4 mm ( für Lamelle 25 mm) , 35x4 mm (für Lamelle 35mm). Alternativ ist es möglich, zweiteiliges Alu-Profil mit den Maßen von 19x5mm zu liefern. Unterleisten aus Stahlblech  sind beidseitig lackiert, sowie auch das Alu-Profil.

 Lamellen 
25 oder 35 mm, konkav konvex profiliert, hochfeste Alu-Legierung, Lamellenstärke 0,21 mm . Lamellen sind hochflexibel, beidseitig lackiert. Die Stanzungen für Zugschnur und für eventuelle Führungsseile sind von Abmessungen 2,5x6,5/10mm. Alternativ ist es möglich, Holzlamellen aus Lindenholz 27x3mm zu benutzen.

 Textilien 

Zugschnur 1,4mm und Leiterkordel aus festem Polyester, durchgefärbt bereits in Basismaterial, Farbausführung nach aktuellem Angebot.

 Kunststoffteile
stabile  Komponenten aus bei höheren Temperaturen geeignetem Material , elastisch, bruchfest. Es handelt sich vor allem um Endkappen der Unterleiste, Ankerkappen der Zugschnur, Supports und Wenderollen.

 Seitliche Führungsseile
monofil PAD, Durchschnitt 0,68-1,5mm, oder Stahlseil mit Durchschnitt 1,5 mm  mit PVC-Bezug, in der Oberleiste mit Hilfe einer Stahlrolle oder Alu-Plombe befestigt, unten auf dem Fensterrahmen mit speziellen  Spannhaltern.  

 Bedienung
Lamellenheben * ist möglich mit Zugschnur ausgestattet mit Schnursperre, bzw. mit den auf dem Fensterrahmen befestigten Schnurrollen, Wenden der Lamellen mit 
6-kantem transparenten Wendestab, mittels Kugelkette und einem speziellen Wendegetriebe, oder mittels mit PVC bezogenem Metallwendestab mit flexibler Welle.
Siehe mögliche Bedienungsformen
 Maximale Maße
maximale Breite 3000 mm*
maximale Höhe 2500 mm
maximale Fläche 5m²**

* bei manchen Typen nicht möglich - zu  konsultieren
** größere Fläche als 5m2 ist mit der Herstellung zu konsultieren
Die Oberleiste ist aus stranggepresstem Aluminiumprofil. Dies hat mehrere Vorteile:
· Die Biegungen sind möglich bis zu  Rmin=100mm.
· Das Profil ist  zäh und fest, es hält vollkommen die Form
· Winkelverbindungen der Jalousien SLOPE LINE sind vollkommen. Es sind keine Fugen zu sehen.
· nachfolgende Oberflächenbehandlung erst nach dem Biegen, Stanzen und Schneiden nach Maß  hat zur Folge vollkommene Beschichtung aller Teile vom Profil, inkl. Schnittstellen. Dank dieser Behandlung  können die Jalousien  SLOPE LINE und SIN LINE auch in Feuchträumen installiert werden,  wo Standardjalousien nicht geeignet sind - Schwimming-pool, Wintergarten usw.
· Alu-Profil rostet nicht!
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Rillen in der Oberleiste ermöglichen nicht nur einen festen Sitz des Lagergehäuses und das Anbringen von Montagehaltern, sondern auch eventuelle Abdeckung der Oberleiste mit einer Lamelle.

Bedienung ist möglich mit mehreren Arten:
· Drehstab und Zugschnur
· Kugelkette zum Wenden
· Kleiner Baterieantrieb mit AAA-Baterien mit Fernbedienung
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