Descrizione del prodotto  „Slopeline e Sinline“ [image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]




 Profilo superiore
Un profilo"U" di alluminio estruso delle dimensioni 27x22x2 con speciali scanalature interni per fissaggio del supporto per il rullino d’inclinazione della scaletta di tenda, per 
il sostegno di montaggio a fissaggio rapido e per l’eventuale copertura del profilo con 
il nastro di tenda della lamella.
Vedi Vantaggi del profilo superiore di alluminio
 Profilo basso
Una lamiera in acciaio delle dimensioni 25x4 mm ( per lamella di 25 mm) e 35x4 mm (per lamella di 35mm). Alternativamente, è possibile consegnare un profilo di alluminio di due parti delle dimensioni 19x5mm. Profili bassi in lamiera d’acciaio e il profilo di alluminio sono verniciati ad entrambi i lati.  

 Lamelle 
Lamelle di 25 o 35 mm, profilati concavamente e convessamente, di una lega d’alluminio molto salda, spessore di lamelle è 0,21 mm. Lamelle sono flessibilissime, verniciate a tutti 
e due lati anche sulle estremità tagliate. I fori nelle lamelle per la corda di sollevamento 
e per eventuali cavetti di guida hanno le dimensioni 2,5x6,5/10mm. Alternativamente, possono essere usate anche lamelle in legno di tiglio americano delle dimensioni 27x3mm.
 Tessuti 

La corda di sollevamento di 1,4mm e la scaletta di tenda di poliestere fermo. 
La colorazione è ancora in materiale di base, tinte secondo la offerta attuale.
 Parti plastiche
Componenti fermi e flessibili dal materiale plastico, non fragile e adatto per temperature più alte. Soprattutto si tratta dei termini del profilo basso, dei tappi d’ancoraggio della corda di tenda, di supporti e di rullini d’avvolgimento. 

 Cavetti di guida laterali
Mofil PAD di sezione di 0,68-1,5mm o il cavetto in acciaio di sezione di 1,5 mm, plastificato, ancorato nel profilo superiore tramite un rullino in acciaio o un piombo di alluminio. Ancorato con sostegni speciali di tensione a basso nella cornice della finestra. 

 Comando 
Il sollevamento delle lamelle * si può fare tramite un freno di corda o rotelle di corda sulla cornice della finestra, l’inclinazione si può fare tramite l’asta esagonale trasparente 
o tramite l’ingranaggio speciale e catenella a sfere o l’asta di trazione flessibile. 

Vedi Possibili modi di manovra
 Dimensioni massime
larghezza massima 3000 mm*
altezza massima 2500 mm
superficie massima 5m²**

* non è possibile con tutti i tipi – va consultato
** nel caso di superficie superiore a 5m2 va consultato con la produzione 
Il profilo superiore è in alluminio ciò che ha alcuni vantaggi:
· è possibile piegarlo fino a Rmin=100mm.
· il profilo è fermo e solido, perfettamente tiene la sua forma.
· I giunti d’angoli di tende veneziane SLOPE LINE sono perfetti. Non si vedono fessure.
· Siccome il trattamento superficiale avviene solo dopo la piegatura, il tagliamento 
di fori e l’accorciamento della lunghezza, tutte le parti del profilo sono verniciate perfettamente. Avendo il profilo così trattato, le tende veneziane SLOPE LINE 
e SIN LINE sono adatte specialmente all’ambiente in cui altre tende veneziane non sono adatte - piscine, giardini d'inverno ecc.
· Il profilo di alluminio non arrugginisce!
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Le scanalature indietro il profilo superiore non solo permettono l’allocazione ferma della casetta di cuscinetto 
e l’uso di sostegni di montaggio a fissaggio rapido, ma 
la seconda scanalatura serve anche alla copertura eventuale del profilo con una lamella.

La manovra è possibile in alcuni modi:
· Asta di manovra
· Catenella a sfere
· Motorino piccolo per AAA pile a telecomando
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