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 de typ: 10
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[image: image8.wmf]- Basculement de lamelles seulement
- Radius minimal 10 cm
 
 de typ: 11
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- Lamelles étirables dans la partie typique
- Radius minimal 10 cm
 
 de types: 12A - 12B
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- Basculement de lamelles seulement
- Radius minimal 10 cm
 

 de types: 13A - 13B
[image: image14.png]


[image: image15.png]


- Lamelles étirables dans la partie typique
- Radius minimal 10 cm
 
 de typ: 14
- Lamelles étirables dans la partie typique
- Radius minimal 10 cm
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Notes pour la mesure de différents types:
· Mesurer seulement les dimensions annotées de chaque type, les autres dimensions seront calculées par le producteur
· Ne pas oublier les limitations de types différents.
Pratiquement, les types 12 et 13 peuvent être mesurés de la façon suivante:
· choisir une "mesure" droite, donnée (une pièce de profile d‘ aluminium ou de bois par exemple)
· marquer la moitié de celle-ci
· attacher cette mesure à l‘ arc de la fenêtre mesurée, à n‘ importe quelle partie 
de l‘ arc – la mesure sera plus exacte, plus la longueur totale de la "mesure" approche 
à des distances maximales de l‘ arc
· à moitié de la "mesure" trouver, à l‘ angle 90°, la distance de la "mesure" à la flèche 
de l‘ arc, par exemple par un mètre enrouleur
· à l‘ ordre, marquer la longueur totale de la "mesure" par "a" et la distance à la flèche 
de l‘ arc par " Va".
· Pour la mesure des arcs, un appareil spécial digital peut être utilisé aussi
        
Remarque: un mode similaire de mesure peut être utilisé aussi pour la mesure de types 10, 
11 et 14.
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