Beschreibung der einzelnen Typen  „Sinline“ [image: image1.png]
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 Typ: 10
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[image: image8.wmf]- Nur Lamellenwenden
- Min. Radius 10 cm
 
 Typ: 11
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- Lamellenheben nur im geraden Teil
- Min. Radius 10 cm
 
 Typen: 12A - 12B
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- Nur Lamellenwenden
- Min. Radius 10 cm
 

 Typen: 13A - 13B
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- Lamellenheben nur im geraden Teil
- Min. Radius 10 cm
 
 Typ: 14
- Lamellenheben nur in der unteren Hälfte
- Min. Radius 10 cm
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Bemerkungen zur Abmessung der einzelnen Typen:
· Messen Sie nur die Maße, die auf den Zeichnungen angegeben sind . Sonstige Maße werden bei uns ausgerechnet.
· Vergessen Sie die Begränzungen bei manchen Typen nicht ! 
Bei Typen 12 und 13 kann die Abmessung folgend ausgeführt werden:
· Wählen Sie einen geraden gegebenen Maßstab (z.B. ein Stück von geradem Alu- oder Holzprofil).
· Markieren Sie auf diesen genaue Hälfte.
· Legen Sie diesen Maßstab an den Bogen der Fensters, den Sie messen wünschen, an einer beliebigen Stelle des Bogens - je mehr nähert sich die Länge des Maßstabes der maximalen Entfernung des Bogens, desto genauer wird die Abmessung.
· In der Hälfte des Maßstabes messen Sie z. B. mit einem Maßband unter dem Winkel von 90° die Entfernung vom Maßstab zu der Bogenkante.
· In die Bestellung geben Sie die Länge des Maßstabs als “a” an und die gemessene Entfernung des Bogens als “ Va”.
Bemerkung: mit dieser Art können auch Typen 10, 11 und 14 gemessen werden.
Ein praktisches Beispiel des Ausmessens der Rundbogenjalousien:

· Das Ausmessen mittels des gewählten "Maßstabes"
· Zum Messen der Bögen ist es möglich, auch spezielles Digitalwerkzeug zu benutzen
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