Descrizione di tipi individuali  „Sinline“ [image: image1.png]
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 tipo: 10
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- Solo l’inclinazione di lamelle
- Raggio minimo di 10 cm


 tipo: 11
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- Sollevamento di lamelle solo nella parte più tipica
- Raggio minimo di 10 cm

 tipi: 12A - 12B
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- Solo l’inclinazione di lamelle

- Raggio minimo di 10 cm
 tipi: 13A - 13B
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- Sollevamento di lamelle solo nella parte più tipica
- Raggio minimo di 10 cm
 
 tipo: 14
- Sollevamento di lamelle solo nella parte più tipica
- Raggio minimo di 10 cm
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Commentario concernente la misurazione di tipi individuali:
· Misurare solo le misure che sono specificate per tipi individuali, altre misure saranno calcolate nella nostra ditta per la produzione stessa.
· Ricordare i limiti con alcuni tipi
I tipi 12 e 13 si possono praticamente misurare in modo seguente:
· Selezionare una “misura” diritta e fissata (per esempio una parte del profilo in alluminio o legno diritto). 
· Marcarci una metà precisa.
· Apporre questa “misura” sull’arco della finestra che si vuole misurare in qualsiasi parte dell’arco – più vicina è la lunghezza totale della “misura” alle distanze massime del arco, più precisa è la misurazione.
· Nella metà della "misura" sotto l’angolo di 90°, misurare ad es. con il metro 
a nastro la distanza dalla "misura" alla levata d'arco.
· Nell’ordine specificare la lunghezza totale della "misura"  come "a" e la distanza misurata alla levata d’arco come " Va".
N.B.: In modo simile si possono misurare anche tipi 10, 11 e 14.
Esame pratico della misurazione di tende ad arco:

· Misurazione mediante la "misura" selezionata
· Per la misurazione degli archi si può usare anche un dispositivo speciale digitale:
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