Description de differents types  „Slopeline“ [image: image1.png]
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 de types: 1A - 1B
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- Basculement de lamelles seulement
- Largeur minimale 30 cm
- Commande du côté plus bas
 de types: 2A - 2B
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- Lamelles étirables dans la partie typique seulement
- Largeur minimale 30 cm, hauteur maximale 250 cm
- Commande du côté plus bas
 de typ: 3A
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- Lamelles étirables de toute hauteur
- Largeur minimale de profile du haut 25 cm
- Différence des longueurs de profiles = 30 cm au maximum
 de typ: 3B
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- Lamelles étirables de toute hauteur
- Largeur minimale de profile du haut 25 cm
- Différence des longueurs de profiles = 30 cm au maximum
 de types: 4A - 4B
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- Basculement de lamelles seulement
- Largeur minimale 30 cm
- Longueur maximale du profile haut dans la partie horizontale 5 cm ( le cas échéant, la commande du côté plus bas)
 de types: 5A - 5B
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[image: image26.wmf]- Lamelles étirables dans la partie typique seulement
- Largeur minimale de profile bas 30 cm
- Longueur maximale du profile haut dans la partie horizontale 5 cm ( le cas échéant, la commande du côté plus bas)
 de typ: 6
- Basculement de lamelles seulement
- Largeur minimale 30 cm
- Angle maximal au sommet 65°
 de typ: 7
- Lamelles étirables dans la partie typique seulement
- Largeur minimale 30 cm
- Angle maximal au sommet 65°
 de typ: 8
- Basculement de lamelles seulement
- Largeur minimale 30 cm
- Largeur minimale du profile haut 10 cm
 de typ: 9
- Lamelles étirables dans la partie typique seulement
- Largeur minimale 30 cm
- Largeur minimale du profile haut 10 cm
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Notes pour la mesure de différents types:
· Mesurer seulement les dimensions annotées de chaque type, les autres dimensions seront calculées par le producteur.
· Les angles droits des fenêtres biaises sont supposés à 90°. 
En cas d‘ incertitude, mesurer les diagonales en surplus.
· Ne pas oublier les limitations de types différents.
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