Beschreibung der einzelnen Typen  „Slopeline“ [image: image1.png]
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 Typen: 1A - 1B
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- Nur Lamellenwenden
- Länge der Oberleiste min. 30 cm
- Bedienung auf der niedrigeren Seite
  Typen: 2A - 2B
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- Lamellenheben nur im geraden Teil 
- Minimale Breite 30 cm, Höhe max 250 cm
- Bedienung auf der niedrigeren Seite 
  Typ: 3A
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- Heben auf der ganzen Höhe möglich
- Min.Breite der Oberleiste 25 cm
- Unterschied zwischen der Ober- und Unterleiste max. 30 cm
  Typ: 3B
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- Heben auf der ganzen Höhe möglich
- Min.Breite der Oberleiste 25 cm
- Unterschied zwischen der Ober- und Unterleiste max. 30 cm
  Typen: 4A - 4B
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- Nur Lamellenwenden
- Min. Breite der Unterleiste 30cm
- Min. Länge der Oberleiste waagerecht 5 cm 
(in diesem Fall Bedienung auf der niedrigeren Seite)
  Typen: 5A - 5B 
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[image: image26.wmf]- Lamellenheben nur im geraden Teil
- Min. Breite der Unterleiste 30cm
- Min. Länge der Oberleiste waagerecht 5 cm 
(in diesem Fall Bedienung auf der niedrigen Seite)
  Typ: 6
- Nur Lamellenwenden
- Min. Breite der Unterleiste 30cm
- Eckenwinkel max 65°

  Typ: 7
- Lamellenheben nur im geraden Teil
- Min. Breite der Unterleiste 30 cm
- Eckenwinkel max 65°

 Typ: 8
- Nur Lamellenwenden
- Min. Breite der Unterleiste 30 cm
- Min.Breite der Oberleiste waagerecht  10 cm
  Typ: 9
- Lamellenheben nur im geraden Teil
- Min. Breite der Unterleiste 30 cm
- Min.Breite der Oberleiste waagerecht  10 cm
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Bemerkungen zur Abmessung
· Messen Sie nur die Maße, die auf den Zeichnungen angegeben sind . Sonstige Maße werden bei uns ausgerechnet.
· Bei Schrägfenstern wird vorausgesetzt, daß die winkelrechte Ecken tatsächlich einen Winkel von 90° einschließen. Falls Sie damit nicht sicher sind, messen Sie diese auch diagonal.
· Vergessen Sie die Begränzungen bei manchen Typen nicht !
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