Descrizione di tipi individuali  „Slopeline“ [image: image1.png]
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 tipi: 1A - 1B
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- Solo inclinazione di lamelle
- Larghezza minima di 30 cm
- Comando sul lato più basso
 tipi: 2A - 2B
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- Sollevamento di lamelle solo nella parte tipica
- Larghezza minima di 30 cm ,altezza massima di 250 cm
- Comando sul lato più basso
 tipo: 3A
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- Sollevamento di lamelle è possibile in tutta l’altezza
- Larghezza minima del profilo superiore di 25 cm
- La differenza massima di lunghezze del profilo superiore e quello basso = in massimo 30 cm
 tipo: 3B
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- Sollevamento di lamelle è possibile in tutta l’altezza
- Larghezza minima del profilo superiore di 25 cm
- La differenza massima di lunghezze del profilo superiore e quello basso = in massimo 30 cm
 tipi: 4A - 4B
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- Solo l’inclinazione di lamelle
- Larghezza minima di  30cm
- Lunghezza minima del profilo superiore nella parte orizzontale è di 5 cm (in questo caso il comando è nel lato più basso)
 tipi: 5A - 5B
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[image: image26.wmf]- Sollevamento di lamelle solo nella parte tipica
- Larghezza minima del profilo basso è di 30cm
- Lunghezza minima del profilo superiore in parte orizzontale è di 5 cm (in questo caso il comando è nel lato più basso)
 tipo: 6
- Solo l’inclinazione di lamelle
- Larghezza minima di  30cm
- Angolo di vertice massimo di 65°
 tipo: 7
- Sollevamento di lamelle solo nella parte tipica
- Larghezza minima di  30 cm
- Angolo di vertice massimo di 65°
 tipo: 8
- Solo l’inclinazione di lamelle
- Larghezza minima di  30 cm
- Larghezza minima  del profilo superiore di 10 cm
 tipo: 9
- Sollevamento di lamelle solo nella parte più tipica
- Larghezza minima  30 cm
- Larghezza minima  del profilo superiore di 10 cm 
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Commentario concernente la misurazione
· Misurare solo le misure che sono specificate per tipi individuali, altre misure saranno calcolate nella nostra ditta per la produzione stessa.
· Con le finestre oblique si sottopone che hanno 90° in angoli perpendicolari. Se non siete sicuri, misurarne anche la diagonale.
· Ricordare i limiti con alcuni tipi.
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Systra spol. s r.o.  –  Il vostro fornitore di tecnica di oscuramento interno e protezione solare esterna.

Na zahrádkách 349, Tišnov, 666 01 CZ, tel:+420 549 410 212, fax:+420 549 410 036
E mail: tisnov@systra.cz, kontakt: Jiří Makovský, gsm: 608 100 426
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